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SEZIONE TIPO

CANALETTE IN CLS

TIPO PIRCHER 100L

dim.10x12cm

SCALA 1:10

MAGRONE DI

SOTTOFONDO

GRIGLIA ZINCATA

A FESSURA

CLASSE D400

SEZIONE TIPO

CANALE IN CLS

TIPO PIRCHER 300

dim.30x32cm

SCALA 1:10

MAGRONE DI

SOTTOFONDO

GRIGLIA IN GHISA

A FERITOIE

CLASSE D400

GRIGLIA IN GHISA

 SFEROIDALE CLASSE D400

ELEMENTI IN CLS

VIBROCOMPRESSO

SEZIONE TIPO

POZZETTO 45x45cm

(CADITOIA)

SCALA 1:10

PARTICOLARE GRIGLIA IN GHISA

50x50cm CLASSE D400

SCALA 1:10

MAGRONE DI SOTTOFONDO

Sp.10cm

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA

50x50cm CLASSE D400

SCALA 1:10

SEZIONE

PIANTA

SEZIONE TIPO

POZZETTO 80x80cm

SCALA 1:10

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

80x80cm CLASSE D400

SCALA 1:10

Elementi in CLS
Vibrocompresso

Magrone di sottofondo
10cm

Collettore in PVC DN160/200/250/315

Collettore in PVC DN160/200/250/315

RINFIANCO IN
CALCESTRUZZO

SEZIONE TIPO

POSA TUBAZIONI IN PVC

SCALA 1:10

SEZIONE TIPO

MAXI PIPE 250x100cm

SCALA 1:10

SEZIONE

innesti tubazioni
raccolta acque DN var

innesti tubazioni
raccolta acque DN var

tubazione di recapito
in fognatura DN200

Magrone di sottofondo
10cm
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