Larghezza 546 mm

Armadi a 1 vano @

CVT/ZZ-P

Dimensioni ingombro, mm

Alt. Base Prof. Alt. Base
570 546 308 543 515
570 546 308 543 515
570 546 308 543 515
1115 714 308 543 515
1115 714 308 543 515
1115 714 308 543 515
1110 546 308 543 515
1110 546 308 543 515

Accessori per installazione

Tipo installazione

Sigla

A parete CVT/0-P

A palo CVT/0-P

A pavimento CVT/0-P
A parete CVT/0-WL
A palo CVT/0-WL
A pavimento CVT/0-WL

Con basamento CVT/0-P

ispezionabile

CVT/0-P+SCV/CVTN

Dimensioni utili, mm

Conchiglia

Materiali

Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in ve-
troresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in
lega di alluminio; aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.

Caratteristiche

Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incer-
nierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura
in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a
profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria inferiori e sottotetto
per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone
per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.

L'armadio & fornito su pallet in confezioni standard di 4 pezzi tranne per CVT/0-WL e CVT/PT-WL.
Accessori di installazione da ordinare separatamente.

Grado di protezione

IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa.

Esecuzioni WL - Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-
SCM.

Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti
nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).

Carico max Kg

Armadio base

applicabile . Tipo di installazione Sigla Codice
Prof. sulla parete di
fondo
260 65 CVT/0-P 073500902
260 65 A pETEL, 8 el @ CVT/0-WLP 073500910
pavimento
260 65 CVT/0-WL 073500928
260 65 CVT/PT-P 073500944
260 65 o pledizizlls = felle CVT/PT-WLP 073500951
a pavimento
260 65 CVT/PT-WL 073500977
260 65 Con basamento CVT/ZZ-P 073501942
ispezionabile e telaio a
260 65 pavimento CVT/ZZ-WLP 073501959
Accessori installazione Sigla Codice
Codice
073500902 Setto Inferiore SCV/CVTN 095760500
Setto inferiore + Telaio SCV/CVTN + 095760500+
CHERCEE ancoraggio TAP/CVT 095730057
073500902 Telaio ancoraggio TA/CVT 095735007
073500910 Setto Inferiore SCV/CVTN 095760500
Setto inferiore + Telaio SCV/CVTN + 095760500+
Y7 yEly ancoraggio TAP/CVT 095730057
073500910 Telaio ancoraggio TA/CVT 095735007
Basamento ispezionabile
: 073580102+
073500902 + Telalo_ ZZVT + TA/CVT 095735007
ancoraggio

TAP/CVT+CVT/0-
P+SCV/CVTN

CVT/0-P+TA/CVT



